Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stiihlingen

sto

Prestandadeklaration 0103-6103-5

Enligt EU-BauPVO nr. 305/2011

Prestandadeklaration for byggprodukten

StoCryl BF 700

Produkttypens unika identifikationskod

Avsedd anvéandning/avsedda anvandningar

Tillverkare

PROD3803 StoCryl BF 700

Ytskyddsprodukter — belaggning
Skydd mot intrdngning av &mnen (1.3)
Reglering av fuktbalansen (2.2)
Stigande elektriskt motstand (8.2)

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stihlingen

System fér bedomning och fortlépande kontroll av
prestanda

Harmoniserad standard

System 2+ (for anvandning i byggnader och tekniska konstruktioner)

System 3 (fér anvandningsomraden som omfattas av foreskrifter betraffande
brandforhallanden)

EN 1504-2:2004

Anmaélt/anmélda organ 0921, 0767
Europeiskt beddmningsdokument Ej relevant
Europeisk teknisk beddmning Ej relevant
Tekniskt bedémningsorgan Ej relevant
Lamplig teknisk dokumentation och/eller sarskild Ej relevant

teknisk dokumentation

Angiven prestanda

Produkten anvénds i kombination med StoCryl GW 100.

IVasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk
specifikation

Brandforhallande B - s1 System 3/ EN 1504-2:2004

Vattendnggenomslapplighet Klass | System 2+ / EN 1504-
2:2004

IAvrivningsforsok for att bedéma vidhaftningskraften > 1,0 (0,7) N/mm?2 System 2+ / EN 1504-
2:2004

IAntistatiskt beteende NPD System 2+ / EN 1504-
2:2004

Gitterrits <GT 2 System 2+ / EN 1504-
2:2004

Halkmotstand NPD System 2+ / EN 1504-
2:2004

IArtificiell vittring inga synliga fel System 2+ / EN 1504-
2:2004

Linjar krympning NPD System 2+ / EN 1504-
2:2004

Motstdnd mot temperaturchock NPD System 2+ / EN 1504-
2:2004

Kapillar vattenabsorption och vattengenomslapplighet w < 0,1 kg / (m2 - h%®) System 2+ / EN 1504-
2:2004

IVarmeutvidgningskoefficient NPD System 2+ / EN 1504-
2:2004

Motstandskraft mot kemikalier NPD System 2+ / EN 1504-
2:2004
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Farliga amnen NPD System 2+ / EN 1504-
2:2004

Vidhaftningskraft pa vat betong NPD System 2+ / EN 1504-
2:2004

Temperaturvéxlingskompabilitet > 1,0 (0,7) N/mm? System 2+ / EN 1504-
2:2004

Koldioxidgenomslapplighet sd > 50 m System 2+ / EN 1504-
2:2004

Sprickdverbryggningsformaga NPD System 2+ / EN 1504-
2:2004

NPD = no performance determined

Prestandan for ovanstdende produkt éverensstimmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats i enlighet
med férordning (EU) nr 305/2011 p& eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:
Underskrift Francisco Ramos
Denna kopia skapades maskinellt och ar giltig utan underskrift.

24.09.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stiihlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillganglig p& www.sto.com/ce
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Prestandadeklaration 0103-6103-5

Enligt EU-BauPVO nr. 305/2011

PROD3803 StoCryl BF 700
EN 1504-2:2004

Ytskyddsprodukter — beldggning
Skydd mot intrangning av @mnen (1.3)
Reglering av fuktbalansen (2.2)
Stigande elektriskt motstand (8.2)

Brandforhallande
Vattenanggenomslapplighet

Avrivningsforsok for att beddoma
vidhé&ftningskraften

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stihlingen

0103-6103-5

B - sl
Klass |

>1,0 (0,7) N/mmz2

Antistatiskt beteende NPD
Gitterrits <GT2
Halkmotstand NPD

Artificiell vittring
Linjar krympning
Motstdnd mot temperaturchock

Kapillar vattenabsorption och
vattengenomsléapplighet

inga synliga fel
NPD
NPD

w < 0,1kg/(m2- h°®)

Varmeutvidgningskoefficient NPD
Motstandskraft mot kemikalier NPD
Farliga amnen NPD
Vidhaftningskraft pa vat betong NPD

Temperaturvaxlingskompabilitet
Koldioxidgenomslapplighet

Sprickéverbryggningsformaga

>1,0(0,7) N/mm2
sd>50m

NPD

18

0921, 0767
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