Tekniskt faktablad

StoArmat Classic AimS®

Organisk, cementfri armeringsmassa/grundputs
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Karakteristik

Anvandning ¢ utvandigt

¢ pa mineraliska och organiska underlag

e som armeringsmassa/grundputs for StoTherm Classic® MW/MW-L AimS

e som armeringsmassa/grundputs for StoTherm Classic® AimS

e som armeringsmassa/grundputs for StoVentec Fasad

e som utjamningsspackel

e som renoveringsspackel

e inte ldmplig for horisontella eller lutande ytor, som utsatts for vaderpaverkan
Egenskaper ¢ grundputs enligt EN 15824 av fornybara och/eller tillrackligt tillgangliga ravaror

e brandklass: A2-s1, dO enligt EN 13501-1

e cementfri

e bruksfardig

e mycket goda appliceringsegenskaper

¢ hog appliceringssakerhet pa grund av extra kalibreringskorn
e god fyllférmaga

¢ utmarkt appliceringsférhallande

e mycket elastisk

e spricksaker

¢ hog motstandskraft mot mekanisk belastning
e vattenanggenomslapplig

¢ hog vaderbestandighet

e grundmalning kravs ej

¢ god maskinell applicerbarhet

Teknisk data

Kriterium :It(?;tdard/testfore- Vérde/ Enhet Upplysningar
Densitet EN ISO 2811 1,5 g/cm?

Diffusionsekvivalent

luftskikttjooklek EN ISO 7783-2 0,42-0,56 m V2 medel
Vattengenomslapplighetskvot w  EN 1062-3 0,03 kg/(m?h®%) W3 lag
Vattenangdiffusion EN ISO 7783-2 200 - 400 V2 medel
motstandstal y

Masstromtéathet V EN ISO 7783-2 medel V2 medel

Angivna karakteristiska varden ar genomsnittsvarden eller ungefarliga varden. Pa
grund av anvandningen av naturliga ravaror i vara produkter kan angivna varden
for en individuell leverans avvika nagot utan att paverka produktens lamplighet.

Underlag

Krav

Underlag generellt:
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- Fast, jamn, torr, barkraftig
- Fett- och dammfri
- Fri fran cementhud, saltutfallningar och slappmedel

Anvisning:

- Kontrollera om infastningen ar lamplig fér underlaget.

- Fuktiga eller ofullstandigt hardade underlag kan leda till skador i efterféljande
belaggning, t.ex. blasor, sprickor.

Forberedelser 1. Kontrollera befintliga beldggningars barkraftighet.
2. Ta bort beldggningar som inte ar barkraftiga.
3. Rengdr underlaget vid behov.

Applicering
Appliceringstemperatur Underlags- och lufttemperatur:

Lagsta temperatur: +5 °C
Max. temperatur: +30 °C

Materialberedning - Rér om materialet noga innan applicering.
- Materialet ar bruksfardigt efter omrérning.
- Tillsatt eventuellt vatten for att fa ratt materialkonsistens.

Forbrukning Anvandningssatt Forbrukning ca.
som armeringsmassa pa isolerskivor av mineralull 5,00 -10,00 kg/m?
som armeringsmassa pa EPS-skivor 4,00 -9,50 kg/m?
som utjamning (finspackling) 1,00 kg/m?
som armeringsmassa pa StoVentec fasadskivor 4,00 - 6,00 kg/m?

Materialférbrukningen beror bland annat pa applicering, underlag och konsistens.
Angivna forbrukningsvarden ar endast vagledande. Vid behov faststalls mer
exakta forbrukningsvarden baserade pa objektets forhallande.

Applicering Anvandning som armeringsmassa pa EPS-skivor och StoCarrier Aero
1. Applicera produkten maskinellt eller manuellt med en rostfri stalspackel.
2. Badda in vaven helt i den yttre halvan av det annu fuktiga armeringsskiktet.
Vavskarvarna maste 6verlappas med 10 cm.

Anvandning som armeringsmassa pa isolerskivor av mineralull

1. Applicera ett tunt skikt av produkten maskinellt eller manuellt med en rostfri
stalspackel, arbeta in i isolerskivan med stalspackeln och dra darefter av skarpt.

2. Lat torka.

3. Applicera produkten maskinellt eller manuellt med en rostfri stalspackel. Baddda
in vaven helt i den yttre halvan av det annu fuktiga armeringsskiktet. Vavskarvarna
maste dverlappas med 10 cm.

Torkning, hardning, Fdljande faktorer fordrojer torkning och hardning innan en méjlig éverarbetning:
overbearbetningstid - hog luftfuktighet

- laga temperaturer

- lag luftvaxling

- ogynnsamma vaderforhallanden
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1. Vidta lampliga skyddsatgarder.
2. Tack de pagaende eller nygjorda fasadytorna med regnskydd.

Overarbetning tidigast efter 24 timmar &r méjlig under féljande villkor:
- Underlags- och lufttemperatur: +20 °C
- Relativ luftfuktighet: 65 %

Rengoring av verktyg Rengdr med vatten direkt efter anvandning.

Anvisningar, Ytterligare information finns i arbetsanvisningar fér systemen.
rekommendationer, speciell
information, ovrigt

Fargton Vit, begransat brytbar enligt StoColor System

Forpackning Hink

Lagringsforhallanden Foérvaras svalt och frostfritt i val tillsluten originalférpackning. Skydda mot direkt
solljus.

Lagringstid Den basta kvaliteten i odppnad originalférpackning garanteras om

lagringsvillkoren halls fram tills den maximala hallbarhetstiden har 16pt ut. Detta
kan avldsas med hjélp av férpackningens batchnummer.

Forklaring till batchnummer.:

Siffra 1 = arets slutsiffra, siffra 2 + 3 = kalendervecka

Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 ar 2026

Anvand genast efter Oppning. Féroreningar kan forkorta hallbarheten, t.ex. genom
smutsigt verktyg.

Utlatanden/godkannanden

Sto-Certificate 65 1 04.2023  StoArmat Classic® AimS - slagtélighet enligt ETAG 004 -
CERT 65
Faststéallande av talighet mot stétar/slag enligt ETAG 004

Produktgrupp Spackel- och armeringsmassa
Sammansattning Enligt "VdI-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation fér
ytbelaggningar)

polymerdispersion

silikatiska fyllmedel

aluminiumhydroxid

mineraliska fyllmedel

vatten

alkoholer

fortjockare

dispergeringsmedel

skumdampare

skyddsmedel for lagring pa bas av 1,2-benzisotiazolin-3-one (BIT)
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skyddsmedel for lagring pa bas av CIT/MIT 3:1

Sakerhet

EUH210
EUH208

Beakta sakerhetsdatablad!
Sakerhetsanvisningar avser bruksfardig, ej applicerad produkt.

Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehaller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-
isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-
6] (3:1).

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Dessa ar konserveringsmedel.
Undvik kontakt med huden och dgonen.

Sarskilda upplysningar

Sto Scandinavia AB

Box 1041

SE - 581 10 LINKOPING
Telefon: 013-37 71 00

E-mail: kundkontakt@sto.com

www.sto.se

Syftet med det tekniska faktabladet ar att kunden ska kunna forsakra sig om att produkten ar
lamplig for &ndamalet. Observera att det alltid &r kunden som ansvarar f6r bedémningen om
produktens lamplighet och hallbarhet i forhallande till aktuell situation. Anvandning av
produkten som inte otvetydigt omnamns i detta tekniska faktablad far endast utforas efter
samrad med Sto Scandinavia. Utan sadant samtycke sker anvandningen av produkten pa
egen risk. Detta géller i synnerhet om produkten anvands i kombination med andra produkter.
Nar ett nytt tekniskt faktablad ges ut forlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version
finns tillgénglig pa var hemsida (www.sto.se) och det aligger kund att sékerstalla att det senast
utgivna tekniska faktabladet anvands. Sto Scandinavia ansvarar inte for annat &n att den
information som lamnas i detta tekniska faktablad ar korrekt. Exempel pa sadant som ligger
utanfér Sto Scandinavias ansvar ar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med
andra produkter, arbetsutférande och lokala férhallanden. Sto Scandinavia lamnar endast
garantier for levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Rev.nr.: 5/ SV / Sto Scandinavia AB / 22.08.2026 / PROD3665 / StoArmat Classic AimS® 4/4



