Tekniskt faktablad

StoColl KM

Mineraliskt, flexibelt klisterbruk for tegel, keramik,
natursten och glasmosaik C €

Anvandning
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o ut- och invandigt

e som sattbruk (flexibelt klisterbruk) for lampligt dekorationstegel, keramik,
natursten och glasmosaik

o for klistring av StoCarrier Aero

e pa mineraliskt armeringsbruk/grundputs enligt godkannande

e pa organiskt armeringsbruk/grundputs med mellanbelaggning (StoPrep Contact)
enligt godkannande

Egenskaper

Teknisk data

e utmarkt vidhaftning

o frost- och vaderbestandig

o optimal stabilitet

o uppfyller kraven C1TE enligt EN 12004

Kriterium :It(;:;tdard/testfore- Virde/ Enhet Upplysningar
Vidhaftningshallfasthet EN 1348 > 0,5 N/mm? efter torrlagring
Vidhaftningshallfasthet EN 1348 20,5 N/mm? jgt?;agr'”g :
Vidhaftningshallfasthet EN 1348 = 0,5 N/mm? efter varmlagring
efter lagring i
Vidhaftningshallfasthet EN 1348 > 0,5 N/mm? omvaxlande
frost/td
forlangd
Vidhaftningshallfasthet EN 1346 20,5 N/mm? Oppentid: efter
30 min
Typ/klass EN 12004 C1TE
Avglidning EN 1308 <0,5mm

Angivna karakteristiska varden ar genomsnittsvarden eller ungefarliga varden. Pa
grund av anvandningen av naturliga ravaror i vara produkter kan angivna varden
for en individuell leverans avvika nagot utan att paverka produktens lamplighet.

Underlag
Krav

Underlaget maste vara fast, jamnt, torrt, barkraftigt samt fritt fran fett och damm.
Kritiska underlag maste testas for lamplighet. Anlagg provyta!

Forberedelser

Kontrollera befintliga beldggningars barkraftighet. Ta bort belaggningar som inte ar
béarkraftiga.
Rengdr underlaget vid behov.

Applicering

Appliceringstemperatur

Lagsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
Hoégsta underlags- och lufttemperatur: +30 °C
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Appliceringstid

Vid +20 °C: ca 60-90 minuter

Oppentid ca 30 minuter (matt pa vatt bruk)
Korrigeringstid ca 15-20 minuter

Blandningsforhallande

8,1 | vatten per 25 kg

Materialberedning

Hall upp vatten och tillsatt torrbruk. Blanda i ca 2 minuter, 1at darefter mogna i ca
5-10 minuter och efterblanda sedan i ca 30 sekunder.

Forbrukning

Anvandningssatt Forbrukning ca.
Klisterbruk 3,50 -4,50 kg/m?
per mm skikttjocklek 1,20 kg/m?

Materialférbrukningen beror bland annat pa applicering, underlag och konsistens.
Angivna férbrukningsvarden ar endast vagledande. Vid behov faststalls mer
exakta forbrukningsvarden baserade pa objektets férhallande.

Applicering

Appliceras med floating-buttering-metoden

Floating-buttering-metoden ar en laggningsmetod, dar kakelklistret appliceras med
en tandspackel (tandning beroende kakelstorlek) pa underlaget och aven i ett
jdmnt, tunt skikt pa kaklets hela baksida.

Med denna metod uppnas en sa gott som heltackande vatning av klistret till
underlag och tegel vid professionell laggning.

Efter applicering av de harda bekladnaderna (t.ex. tegel och kakel) och innan
limmet hardat, maste fogarna jamnas ut eller skrapas till ett jamnt djup for att
sakerstalla att vatten inte kan tranga in bakom belaggningen. Ta aven bort rester
av l6st bruk.

Torkning, hardning,
overbearbetningstid

Torktiden beror pa temperatur, vind och relativ luftfuktighet.
Vid ogynnsam vaderlek bor Iampliga skyddsatgarder vidtas (t.ex. regnskydd) for de
pagaende eller nygjorda ytorna.

Vid fogning maste klisterbadden vara tillrackligt fast, torr och minst 7 dagar
gammal.

Rengoring av verktyg

Rengér med vatten direkt efter anvandning.

Anvisningar,
rekommendationer, speciell
information, 6vrigt

Om icke godkanda produkter tillsatts upphér garantin.

Fargton Gra, vit
Forpackning Sack
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Lagring
Lagringsforhallanden

Lagras val tillsluten, svalt, torrt och frostfritt.

Produktgrupp

Bésta kvalitet i originalférpackning garanteras fram till den maximala
lagringstidens utgang. Detta kan avlédsas med hjélp av batchnumret pa
férpackningen.

Batchnumret betyder:

Siffra 1 = arets slutsiffra, siffra 2 + 3 = vecka

Exempel: 6450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 ar 2026
Denna produkt ar kromatreducerad.

Produktgrupp

Keramikklister

Sammansittning

cement
polymerpulver
mineraliska fylimedel
fortjockare
accelerator

Sakerhet

Sarskilda upplysningar

Denna produkt ar markningspliktig enligt gallande EU-férordning.

Beakta sakerhetsdatablad!

Sakerhetsanvisningar avser bruksfardig, ej applicerad produkt.

Ju langre farsk puts sitter kvar pa huden, desto storre ar risken for allvarliga
hudskador.

Hall barn borta fran farsk puts!

Tillverkarens arbetsskyddsanvisningar ska féljas under appliceringsfasen.

Irriterar huden. Orsakar allvarliga 6gonskador. Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Forvaras oatkomligt for barn. Undvik att inandas damm. Anvands endast utomhus
eller i val ventilerade utrymmen. Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/
dgonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att
skolja. S6k omedelbart lakarhjalp. VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval
och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlattas. Vid hudirritation: S6k lakarhjalp. Ta av nedstankta klader och tvatta
dem innan de anvands igen. Lag kromathalt minst 9 manader efter
tillverkningsdatum, vid torra lagringsforhallanden.

Syftet med det tekniska faktabladet &r att kunden ska kunna forsékra sig om att produkten ar
lamplig for &ndamalet. Observera att det alltid &r kunden som ansvarar fér bedémningen om
produktens lamplighet och hallbarhet i férhallande till aktuell situation. Anvandning av
produkten som inte otvetydigt omnamns i detta tekniska faktablad far endast utforas efter
samrad med Sto Scandinavia. Utan saddant samtycke sker anvandningen av produkten pa
egen risk. Detta géller i synnerhet om produkten anvands i kombination med andra produkter.
Nar ett nytt tekniskt faktablad ges ut férlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version
finns tillganglig pa var hemsida (www.sto.se) och det &ligger kund att sékerstalla att det senast
utgivna tekniska faktabladet anvands. Sto Scandinavia ansvarar inte fér annat &n att den
information som ldmnas i detta tekniska faktablad &r korrekt. Exempel pa sadant som ligger
utanfoér Sto Scandinavias ansvar ar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med
andra produkter, arbetsutférande och lokala férhallanden. Sto Scandinavia lamnar endast
garantier for levererade produkter i enlighet med ABM 07.
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Sto Scandinavia AB

Box 1041

SE - 581 10 LINKOPING
Telefon: 013-37 71 00

E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se
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