Tekniskt faktablad

sto mrm

StoPma TC 500

PMMA-beléggning for trafikerade ytor utvandigt o
ggning y 9 C€ gﬁc gw

Karakteristik

Anvandning

e vaderexponerat

e pa asfaltytor

¢ pa cementbaserade underlag med extra grundning

e som ytmarkering for cykelvagar eller parkeringsplatser
¢ som halkfri beldggning med StoQuarz

Egenskaper ¢ snabb hardning
e mekaniskt motstandskraftig
o tixotrop

Utseende o fargad

Sarskilda o frostsaker

egenskaper/upplysningar

Teknisk data

Kriterium zlt(?:;td ard/testfore- Virde/ Enhet Upplysningar
Densitet (blandning 23 °C) EN ISO 2811-2 1,65 g/cm?®

Angivna karakteristiska varden ar genomsnittsvarden eller ungefarliga varden. Pa
grund av anvandningen av naturliga ravaror i vara produkter kan angivna varden
for en individuell leverans avvika nagot utan att paverka produktens lamplighet.

Underlag
Krav

Generellt:

- Torr, barkraftig

- Fri fran karakteristiska eller frammande @mnen med separerande effekt
- Ta bort mindre fasta skikt och slamskikt.

- Applicera inte produkten pa fuktiga underlag.

Torrt underlag:
- Beroende pa tryckhallfasthetsklassen
- Torr enligt definition i EN 1504-10

Fukthalt:

- Méat fukthalten i betongunderlaget med CM-matare.

- Fuktinnehall fér betongkvaliteter upp till C30/37: max. 4 CM-procent
- Fuktinnehall fér betongkvaliteter upp till C35/45: max. 3 CM-procent

Underlagstemperatur: minst +5 °C, 3 °C Over daggpunkt Draghallfasthet,
medelvarde: 1,5 N/mm?
Draghallfasthet, lagsta enskilda varde 1,0 N/mm?
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Bitumindsa underlag:

- Kontrollera kompatibiliteten med aktuellt underlag.

- Nya bitumindsa underlag maste vara aldre an 6 veckor innan belaggning.
- Vid bitumen med hdg andel kortkedjig olja svaller belaggningens flytande
komponent bitumen och belaggningen kan inte reagera.

Betong eller cementpagjutning:

- Kontrollera kompatibiliteten med aktuellt underlag.

- Tillsatsmedel och efterbehandlingsmedel kan leda till inkompatibilitet.
- Anvand endast produkten med en féregaende grundning.

Forberedelser

1. Foérbered alla namnda underlag med mekanisk metod, se "Underlag, Krav".
Exempel:

- Kulblastring

- Frasning, foljt av kulblastring

- Blastring med fast blastermedel

Applicering
Appliceringstemperatur

Underlags- och lufttemperatur:
Lagsta temperatur: +5 °C
Max. temperatur: +40 °C

Appliceringstemperatur:
Lagsta temperatur: +5 °C
Max. temperatur: +40 °C

Appliceringstid

Vid +20 °C: ca 10 minuter

Blandningsforhallande

Mangden katalysator som kravs beror pa underlagstemperaturen.
35 °C: 0,8 viktprocent StoPma KAT 300 (200 g/25 kg hink)
25 °C: 1,2 viktprocent StoPma KAT 300 (300 g/25 kg hink)
15 °C: 1,8 viktprocent StoPma KAT 300 (450 g/25 kg hink)
+5 °C: 2,5 viktprocent StoPma KAT 300 (625 g/25 kg hink)

Materialberedning

1. R6r om materialet.

Anvisning: Paraffinet maste férdelas jamnt. Produktkomponenterna separeras
genom transport och lagring.

2. Homogenisera produkten. Omrérare: langsamgaende omrdrare med
dispergerande skiva, max. 300 v/min

Blandningstid: Minst 2 minuter

3. Tillsatt fyllsanden.

4. Tillsatt katalysatorn.

5. Blanda komponenterna.

Omrérare: langsamgaende omrorare med dispergerande skiva, max. 300 v/min
Blandningstid: minst 1 minut

6. Hall blandningstiden.

Forbrukning

Anvandningssatt Férbrukning ca.

kg/m?

StoPma TC 500 fylld med kvartssand 40-6,0 .
(blandning)

Rev.nr.: 2/ SV / Sto Scandinavia AB / 03.10.2026 / PROD4619 / StoPma TC 500 2/5



Tekniskt faktablad

sto mrrm

StoPma TC 500

Materialférbrukningen beror bland annat pa applicering, underlag och konsistens.
Angivna forbrukningsvarden ar endast vagledande. Vid behov faststalls mer
exakta forbrukningsvarden baserade pa objektets forhallande.

Beldggningssystem

Beldggning pa underlag av betong eller cementpagjutning
1. Foérbered underlaget.

2. Grunda: StoPma GH 105

3. Applicera ytbelaggning. StoPma TC 500

Belaggning pa bitumindsa underlag
1. Foérbered underlaget.
2. Applicera ytbelaggning. StoPma TC 500

Applicering

A: Underlag av betong eller cementpagjutning
Utfor ett test med beldggningen och grundningen innan applicering. Ytmarkeringen
ska vara 30 cm. Kontrollera vidhaftningen efter 1 timme.

1. Foérbered underlaget.

2. Grunda:

- StoPma GH 105

- Applicera produkten rikligt. Verktyg: gummiskrapa

- Efterrolla produkten och férdela jamnt.

- Forbrukning: ca 0,3-0,4 kg/m?, beroende pa underlagets absorptionsférmaga
- Anvisning:

Undvik polbildning.

Grunda golvet till mattnad.

For hardning kravs en sluten hartsfilm.

Grunda starkt absorberande underlag i flera skikt och vatt i vatt.

3. Tackskikt

- StoPma TC 500 fylld med StoQuarz 0,7-1,2 mm

- Ett tackskikt ar mojligt efter 60 minuter.

- Blandningsférhallande for nivellerande belastning: 1,0 viktdel StoPma TC 500,
0,8 viktdelar StoQuarz 0,7-1,2 mm

- Fordela produkten fylld med kvartssand snabbt och jamnt. Verktyg: raka

- Efterrolla produkten. Verktyg: Roller

- Forbrukning StoPma TC 500 fylld med kvartssand: ca 4,0-6,0 kg/m?

- Underskrid inte lagsta forbrukning.

B: Bitumindsa underlag

Utfor ett test med beldggningen och grundningen innan applicering. Ytmarkeringen
ska vara 30 cm. Kontrollera vidhaftningen efter 1 timme.

1. Forbered underlaget.

2. Tackskikt

- StoPma TC 500 fylld med StoQuarz 0,7-1,2 mm

- Blandningsférhallande for nivellerande belastning: 1,0 viktdel StoPma TC 500,
0,8 viktdelar StoQuarz 0,7-1,2 mm

- Fordela produkten fylld med kvartssand snabbt och jAmnt. Verktyg: raka
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- Efterrolla produkten. Verktyg: Roller

- Forbrukning StoPma TC 500 fylld med kvartssand: ca 4,0-6,0 kg/m?
- Underskrid inte lagsta forbrukning.

- Avsanda inte produkten.

Anvisningar
Tejpa belaggningsgranserna med en bred tejp, bredd: > 10 cm.

Fargtonsavvikelse:

- Beroende pa kemikalieexponering kan missfargningar framtrada, vilka dock inte
forsamrar belaggningens tekniska funktion. Sarskilt for fargtoner med organiska
pigment.

Téackskikt

- Materialet ar tixotropt, materialansamlingar flyter inte ihop.

- Rollerns beléggning definierar markeringens struktur.

- Mekanisk anvandning minskar skikttjockleken. Detta kan forkorta livslangden. Se
tekniskt faktablad for StoPma GH 105

Rengoring av verktyg

Rengor verktygen med StoDivers EV 100 eller StoCryl VV.
Lat verktygen lufttorka 30 minuter innan ny anvandning.

Anvisningar,
rekommendationer, speciell
information, ovrigt

Leverans

1. Folj allmanna arbetsanvisningar:
- se www.stocretec.de, Produkter

- se teknisk handbok, bilaga

2. Folj arbetsanvisningen.

Fargton

RAL 9010, RAL 3020, RAL 5017, RAL 6024, RAL 1023, RAL 9017, RAL 3011,
RAL 3013

Forpackning

Plathink

Artikelnummer Beteckning Forpackning

01430-002 StoPma TC 500 bruten 25 kg hink

Lagringsforhallanden

Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus.
Undvik temperaturer éver 25 °C.

Lagringstid

Basta kvalitet i o6ppnad originalférpackning garanteras fram till lagringstidens
utgang. Detta kan avlasas i forpackningens batchnummer. Forklaring av
batchnummer:

siffra 1 = sista siffran i artalet, siffra 2+3 = veckonummer, exempel: 2450013223 -
lagringstid t.o.m. vecka 45 ar 2022

Se produktens férpackning

Produktgrupp

Forsegling
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Sakerhet

Denna produkt ar markningspliktig enligt gallande EU-férordning.
Beakta sakerhetsdatablad!
Sakerhetsanvisningar avser bruksfardig, ej applicerad produkt.

Sarskilda upplysningar

Sto Scandinavia AB

Box 1041

SE - 581 10 LINKOPING
Telefon: 013-37 71 00

E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se

Syftet med det tekniska faktabladet &r att kunden ska kunna forsékra sig om att produkten ar
lamplig for &ndamalet. Observera att det alltid &r kunden som ansvarar f6r bedémningen om
produktens lamplighet och hallbarhet i forhallande till aktuell situation. Anvandning av
produkten som inte otvetydigt omnamns i detta tekniska faktablad far endast utforas efter
samrad med Sto Scandinavia. Utan sadant samtycke sker anvandningen av produkten pa
egen risk. Detta géller i synnerhet om produkten anvands i kombination med andra produkter.
Nar ett nytt tekniskt faktablad ges ut forlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version
finns tillgénglig pa var hemsida (www.sto.se) och det aligger kund att sékerstalla att det senast
utgivna tekniska faktabladet anvands. Sto Scandinavia ansvarar inte for annat &n att den
information som ldmnas i detta tekniska faktablad &r korrekt. Exempel pa sadant som ligger
utanfér Sto Scandinavias ansvar ar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med
andra produkter, arbetsutférande och lokala forhallanden. Sto Scandinavia lamnar endast
garantier for levererade produkter i enlighet med ABM 07.
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