Tekniskt faktablad
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StoPox 452 EP

Epoxigrundning for fuktiga underla

’ ce [5[p

Karakteristik

Anvandning

¢ invandigt och vaderexponerat

e pa golvytor

e kapillar- och portatning av cementbundna underlag

e som grundning for icke mineraliska underlag som flansar av rostfritt stal och
barkraftiga, aldre epoxihartsbeldggningar

e som grundning pa balkonger

Egenskaper e mycket god vidhaftning pa mineraliska underlag och rostfritt stal
e innehaller avluftningsadditiv

Utseende e tfransparent

Sarskilda e produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2

egenskaper/upplysningar

Teknisk data

Kriterium :It(?:;:' ard/testfore- Virde/ Enhet Upplysningar
Vidhaftningshallfasthet EN 1542 > 2,0 MPa

Viskositet (vid 23 °C) EN ISO 3219 750 - 950 mPa.s Blandning
Densitet (blandning 23 °C) EN 1SO 2811 ;}221; 1,09

Angivna karakteristiska varden ar genomsnittsvarden eller ungefarliga varden. Pa
grund av anvandningen av naturliga ravaror i vara produkter kan angivna varden
for en individuell leverans avvika nagot utan att paverka produktens lamplighet.

Underlag
Krav

Krav pa underlaget:

Underlaget kan vara torrt eller fuktigt; ska vara barkraftigt och fritt fran
karakteristiska eller frammande @mnen med separerande effekt.

Ta bort mindre fasta skikt och slamansamlingar.

Torrt eller fuktigt enligt definitionen i EN 1504-10.
Underlagstemperatur hégre én +10 °C och 3 °C éver daggpunkt.
Genomsnittlig draghallfasthet 1,5 N/mm?

Draghallfasthet lagsta enskilda varde 1,0 N/mm?

Rostfria stalytor SA 2% - metallisk blank enligt EN ISO 12944-4.

Forberedelser

Forbered underlaget med ldmplig mekanisk metod, som t.ex. kulblastring, frsning
och efterféljande kulblastring eller blastring med fasta blastermedel.
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Applicering
Appliceringstemperatur

Lagsta appliceringstemperatur: +10 °C
Hogsta appliceringstemperatur: +30 °C
Max. tillaten relativ luftfuktighet 85 %

Appliceringstid

Vid +10 °C: ca 50 minuter
Vid +20 °C: ca 25 minuter
Vid +30 °C: ca 10 minuter

Blandningsférhallande

Komponent A : komponent B = 100,0 : 45,0 viktdelar

Materialberedning

Komponent A och komponent B levereras i anpassat blandningsférhallande och
blandas enligt féljande anvisningar.

Ror om komponent A, tillsatt sedan hela komponent B.

Blanda grundligt med langsamgéaende visp (max. 300 v/min.) tills en homogen,
klumpfri massa bildas.

Ror aven om noggrant vid sidorna och i botten for att férdela hardaren jamnt.
Blandningstid minst 3 minuter.

Applicera inte ur leveransbehallaren!

Hall 6ver materialet i en ren behallare efter blandning och rér om noga igen.
Temperaturen pa de enskilda komponenterna maste vara minst +15 °C vid
blandning.

Forbrukning

Anvandningssatt Férbrukning ca.

som grundning, beroende pa underlag 0,3-0,6 kg/m?

Materialférbrukningen beror bland annat pa applicering, underlag och konsistens.
Angivna forbrukningsvarden ar endast vagledande. Vid behov faststalls mer
exakta forbrukningsvarden baserade pa objektets forhallande.

Belaggningssystem

1. Férbehandling av underlag

2. Grundning med StoPox 452 EP

3. Skrapspackling (alternativ, t.ex. ojamnheter > 0,5 mm)
4. Ytbeldggning

Applicering

1. Férbehandling av underlag

2. Grundning

Applicera StoPox 452 EP rikligt med gummiskiva tills underlaget ar helt porfritt och
férdela jAmnt med efterrolining / efterborstning. Undvik pdlbildning. Applicera
grundningen StoPox 452 EP i en eller flera appliceringar beroende pa underlag.

Forbrukning: ca 0,3-0,6 kg/m?, beroende pa underlagets grovhet

Vid vantetider pa mer an 72 timmar till efterféljande beldggning ska grundningen
slipas latt och grundas en gang till eller ev. sandas.

Avsandning med StoQuarz 0,1-0,5 mm

Forbrukning: ca. 1,0 kg/m?
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3. Skrapspackling
Grunda med StoPox 452 EP.

Forbrukning: ca 0,3-0,6 kg/m? och applicering

Applicera en skrapspackling bestaende av 1 viktdel StoPox 452 EP och upp till 2
viktdelar StoQuarz 0,1 - 0,5 (tillsatt eventuellt additivet StoDivers ST), pa det
férberedda och grundade underlaget.

Applicera med slev eller trekantstandad raka och piggroller.

Forbrukning StoPox 452 EP: ca 0,6-0,7 kg/m? och mm skikttjocklek

Forbrukning StoQuarz 0,1 - 0,5 mm: ca 1,2 - 1,4 kg/m? och mm skikttjocklek
Forbrukning: ca 1,0-3,0 kg/m?

4. Ytbeldggning

t.ex. StoPur EA eller StoPur EB 200, StoPox KU 601 enligt tekniskt faktablad for
respektive produkt

Torkning, hdrdning, Overarbetningstid:

overbearbetningstid Vid +10 °C: ca 28 timmar
Vid +23 °C: ca 14 timmar
Vid +30 °C: ca 10 timmar

Rengoring av verktyg Rengo6r med StoCryl VV.

Anvisningar, Prestandadeklarationer kan erhallas fran tekniskt InfoCenter StoCretec.
rekommendationer, speciell Allmanna arbetsanvisningar finns pa www.stocretec.de samt i bilagan till aktuell
information, 6vrigt teknisk handbok.

De i CE-markningen angivna slitageklasserna hanvisar till slata, ej avsandade

beldggningar.
Forpackning Hink och burk
Artikelnummer Beteckning Forpackning
14062/028 StoPox 452 EP set* 10 kg set
14062/027 StoPox 452 EP set 4 kg set
14062/026 StoPox 452 EP set 23 ki set
Lagringsforhallanden Lagras torrt och frostfritt; undvik direkt solljus.
Lagringstid | originalférpackning till ... (se foérpackning).
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Produktgrupp

Grundning

Sidkerhet

Denna produkt ar markningspliktig enligt géllande EU-férordning.
Sékerhetsdatablad erhalls vid forsta bestallning.

Observera informationen om hantering av produkten, férvaring och
avfallshantering.

Sarskilda upplysningar

Sto Scandinavia AB

Box 1041

SE - 581 10 LINKOPING
Telefon: 013-37 71 00

E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se

Syftet med det tekniska faktabladet &r att kunden ska kunna forsékra sig om att produkten ar
lamplig for andamalet. Observera att det alltid &r kunden som ansvarar fér bedémningen om
produktens lamplighet och hallbarhet i forhallande till aktuell situation. Anvandning av
produkten som inte otvetydigt omnamns i detta tekniska faktablad far endast utforas efter
samrad med Sto Scandinavia. Utan sadant samtycke sker anvandningen av produkten pa
egen risk. Detta galler i synnerhet om produkten anvands i kombination med andra produkter.
Nar ett nytt tekniskt faktablad ges ut forlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version
finns tillganglig pa var hemsida (www.sto.se) och det aligger kund att sékerstélla att det senast
utgivna tekniska faktabladet anvands. Sto Scandinavia ansvarar inte fér annat an att den
information som ldmnas i detta tekniska faktablad &r korrekt. Exempel pa sadant som ligger
utanfoér Sto Scandinavias ansvar ar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med
andra produkter, arbetsutférande och lokala férhallanden. Sto Scandinavia lamnar endast
garantier for levererade produkter i enlighet med ABM 07.
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